
 

Speed Switch. 
Model: SW-200. 
§ Microcontroller control. 
§ Two relays for overspeed 

protection and crank disconnect. 
§ Overspeed protection 

programmable. 
 
Input: รับ สัณญาน จาก magnetic pickup 
ขนาดของแรงดันสูงสุดไมเกิน 70Vrms. 
Output: 2 รีเลย Crank disconnect  และ  
Overspeed protection. รีเลยแตละชุดมีทั้งNO 
และ NC. 
Field-programmable:  
1. เลือกชวงการทํางานของmagnetic pickup 
โดยใชสูตรการคํานวณ 
     ความถี่ = (RPM * teethes of flywheel) /60 
2. ปรับตั้งการรีเซ็ทของ overspeed เปนแบบ
ทํางานตลอดหลังจากความเร็วเกินคาที่ตั้งไว 
หรือใหทําการรีเซ็ทอัตโนมัติหลังจากความเร็ว
ลดลงตํ่ากวาคาที่ต้ังไว 
 3. การตั้งคา setpoint ของแตละรีเลย โดยปรับ
คาความตานทาน 25 รอบ 
Test / verify: กดสวิทช test ทําใหoverspeed 
setpoint ลดลง 50% ของคาที่ต้ังไว เพ่ือให
เคร่ืองยนตไมตองทํางานหนักจนถึงระดับรอบ
เคร่ืองยนตที่ต้ังไว 

Specification. 
Power: 9-36Vdc, 300mA max. 
Signal frequency range: 0~10,237Hz. 
Input signal: 0.1Vrms min. 70Vrms max. 
Relay: Crank disconnect and Overspeed 
protection. 
   Contact rating: 5A, 250V.  
Overspeed configuration: Auto reset when 
speed below setpoint or Latching. 
   Reset: Built-in reset switch or Remote 
switch. 
Setpoint: 
    Crank disconnect : 0~50% of full scale. 
    Overspeed: 20~100% of full scale. 
Hysteresis: 5% of setpoint. 
Dimension: 107x127x37mm3 

 



การใชงาน Speed Switch. 
Wiring Diagram. 
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วิธีการคําณวนคา 

1. กําหนด จํานวนฟนตอรอบของ flywheel ( ในที่นี้ ใหเทากับ 130 ) 
2. คําณวนคาความถี่ 

ความถี่ = (RPM * teethes of flywheel) /60 
3. คําณวนแรงดันอางอิงที่จุด test point  ( TP1, TP2 ) 

Volt = 5 * ความถี่ / 10,237 
 

RPM ความถี ่ Volt 
800 1733 0.85 

1000 2166 1.06 
2000 4333 2.12 
3000 6500 3.17 
4000 8666 4.23 
4725 10237 5.00 

 


