
โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Bestlight เป็นโคมไฟฟ้าท่ีได้รับการออกแบบมาเพื่ อการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งนี้ ทางบริษทัฯไดเ้ลือกวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตท่ีสามารถน าไป 

Recycle ได้
1. ใช้แผ่นสะท้อนแสง 95% น าเข้าจากประเทศเยอรมัน (Alanod) แล้ว
น ามาขึ้นรูปตามแบบของ Bestlight ที่ ให้การสะท้อนแสงจากด้านหลังหลอด

สะท้อนมาใช้ทางด้านหน้าของโคม โดยไม่มีมุมอับในการสะท้อนแสง โคม

ไฟฟ้า Bestlight จึงมปีระสทิธภิาพในการส่องสว่างสงูกว่าโคมชนิดอื่ น

2. โคม Bestlight มี

โครงสร้างที่ แขง็แรง ในจุด

ของการเชื่ อมต่อระหว่าง

แผ่นอะคิลิคใสด้านหน้า จึง

มีการฝั่งแผ่นโลหะลงไปใน

เนื้อของแผ่นอะคลิิค แล้วจึง

ปิดทับด้วยกาวพิเศษที่ จะ

ช่ ว ยยึ ด วั ส ดุ ทั้ ง สอ ง เ ข้ า

ด้วยกนัอย่างเหนียวแน่น ท า

ให้โอกาสแตกหลุดจากกัน

ไม่เกดิขึ้นในโคม Bestlight

3. โคม Bestlight มโีครงสร้างในการลอ๊คหลอดที่ แขง็แรง และแนบสนิทกบัหลอดไฟด้วย Rubber Seal (ที่ มีอายุการ

ใช้งานนานถงึ 20,000 ชั่วโมง) ท าให้โคมไฟฟ้า Bestlight จึงผ่านการทดสอบในระดับ IP54 มีความสามารถกนัฝุ่ น 

แมลง และไอความชื้นได้ดกีว่าโคมเลียนแบบชนิดอื่ นๆ



29 cm

24 cm

Remark
Weight  12kg/ 9.6kg (Excluded Fluorescent lamp)
Carton 12 pcs.

lock Un lock

Remark
Carton 12 pcs.



โคมไฟฟ้าประหยดัพลงังาน Bestlight มีอายกุารใชง้านนานนบัสิบปี แต่หลอดไฟฟ้า Toshiba triband มีอายุ

การใชง้านประมาณ 18,000-20,000 ชัว่โมง หรือประมาณ 3-5 ปี หากเปิดการใชง้านประมาณวนัละ 8 
ชัว่โมง ดงันั้นเม่ือหลอดไฟฟ้าหมดอายกุารใชง้านแลว้สามารถถอดเปล่ียนใหม่ไดด้งัวิธีการตอ่ไปน้ี 

A บิดขั้วล็อคหลอดไปทางขวามือจนสุด “จะเป็นการล็อคหลอด”
B บิดขั้วล็อคหลอดไปทางซา้ยมือจนสุด ทั้งสองขา้งของโคม “จะเป็นการA

C ดึงหลอดออกไดเ้ลย

คลายการล็อคหลอด”

B
C D

D ขั้วหลอดประกอบดว้ย ซีลยางทนความรอ้น ฝาพาสติก โพล่ีคารบ์อนเนต
ซ่ึงมีคณุสมบตัิไมล่กุลามไฟ


