
141ชิ้นส่วนมาตรฐาน  พั้นช์  ได  และชุดยึดพั้นช์

ค่าบริการเพิ่มเติมในการเปลี่ยนค่าต่างๆ จากมาตรฐานที่กำาหนด
(Extra Charges For Alterations)

บล็อคพั้นช (BLOCK PUNCHES STOPPER FLANGE TYPE)
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(1) When the point is not the center of V, H.

X2.00 -Y0.50
X - Y

0.01 mm. increments

(2) When the point is not the center of V, H.
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P W

0.01 mm. increments

R(    only)
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P W

0.01 mm. increments

R(    only)
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Designation of X is 1.5 or more for TF 0, and 0.02 or more (or 0) For TF 90/TF 180/TF 270.
Designation of Y is 1.5 or more for TF 270, and 0.02 or more (or 0) For TF 0/TF 90/TF 180.
Tolerance   0.01    
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W<P Wx20  W P Wx20  
 R = 0 Also available  R<W/2       

0.01 mm. increments
In the case of P=V and W=H , the tip tolerance uses P and W tolerances.
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SKH51   

61 ~ 64HRC 
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Type B 
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 (4) 1.0             

5 1.2              
8 13 6 1.5            

8 2.0             
10 2.5            13 19 13 3.0             
16 4.0            

19 25 

20 5.0              
22 6.0           
25 6.5             
28 7.0              
30 7.5              

 B L-(T+15) 
 L(40)  H10 ~ 30  B=13      When the overall length is (40)  and the dimension H is from 10 to 30, the point length is 13 uniformly.   
 L(50)  H16 ~ 30  B=19      When the overall length is (50)  and the dimension H is from 16 to 30, the point length is 19 uniformly. 
 H(3) (4)   L40 ~ 70       When the dimension H is (3) or (4) , the overall length L is within the range from 40 to 70  

      Wmin. 
      Pmin. 

STEEL GRADE

HARDNESS Type Shape
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ราคาและระยะเวลาในการจัดสง จะขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งซื้อ
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Catalog  No.             V 
  H 3   4   5 6   8  10 13   16 20  22  25 28   30 Catalog  No.               V 

  H 3   4   5  6   8   10  13   16  20   22  25   28  30 

HTSB 
HTLB 
HTSD 
HTLD 

3   4  684 684 821 854  
PHTSB  
PHTLB  
PHTSD  
PHTLD  

3   4  1,252  1,386  1,686  1,843    
5   6  684 751 821 888 989 5   6  1,252  1,465  1,736  1,946  2,226  2,397  
8   10  751 854 922 1,025  8   10  1,616  1,963  2,291  2,588  2,725  

13   1 6   958 1,025  1,092  13   1 6   2,397  2,691  3,052  3,220  
20   22    1,129  1,196  20   22    3,192  3,640  3,864  
25   28    1,232  1,263  25   28     4,116  4,676  

30     1,336  30      4,956  

HTSC 
HTLC 

3   4  614 650 700 751  

PHTSC  
PHTLC  

3   4  1,176  1,350  1,557  1,731    
5   6  614 664 751 835 922 5   6  1,176 1,367  1,624  1,890  2,154  2,324  
8   10  700 784 854 922 8   10  1,557  1,888  2,218  2,478  2,613  

13   1 6   871 922 989 13   1 6   2,305  2,562  2,940  3,108  
20   22    958 1,062  20   22    2,996  3,500  3,696  
25   28    1,129  1,196  25   28     4,060  4,592  

30     1,232  30      4,844  

HTSE 
HTLE 

3   4  1,336  1,336  1,437  1,504   

PHTSE  
PHTLE  

3   4  1,969  2,100  2,369  2,562    
5   6  1,336  1,367  1,470  1,540  1,608  5   6  1,969  2,137  2,453  2,669  2,912  3,080  
8   10  1,403  1,504  1,608  1,675  8   10  2,330  2,677  3,044  3,304  3,444  

13   1 6   1,641  1,815  1,882  13   1 6   3,164  3,556  3,920  4,088  
20   22    2,016  2,089  20   22    4,172  4,620  4,844  
25   28    2,190  2,260  25   28     5,208  5,768  

30     2,294  30      6,020  

Catalog  No. 
                V 

 

  H 6   8   10 13   16 20   22 25   28 30

HSTSB  
HSTLB  
HSTSD  
HSTLD  

6 1,179  1,372  1,524  1,711  1,834  
8   10 1,272  1,521  1,745  1,944  2,047  

13   1 6  1,823  2,025  2,257  2,369  
20   22   2,369  2,649  2,798  
25   28    2,971  3,313  

30     3,509  

HSTSC  
HSTLC  

6 1,087  1,277  1,470  1,644  1,764  
8   10 1,216  1,448  1,675  1,843  1,938  

13   1 6  1,734  1,907  2,148  2,263  
20   22   2,182  2,506  2,644  
25  28    2,901  3,234  

30     3,400  

HSTSE  
HSTLE  

6 1,829  2,061  2,218  2,378  2,492  
8   10 1,960  2,210  2,470  2,641 2,739  

13   1 6  2,557  2,862  3,092  3,206  
20   22   3,310  3,596  3,744  
25   28    4,016  4,366  

30     4,531  

PC P

WC
W  

PC 
WC 

  PC  V x  0.3  1.00 
  WC H x  0.15  0.5 
  0.01 mm. 40 

B
BC  

BC   2  BC  Bmax 
 0.1 mm. 80 

L
LC  

LC   30+B(BC)  LC < L
  0.1 mm.  40 

T
TC

 
TC    2  TC < 25 

   40 

HC

 
HC    0 HC < 1.5 

    40 

4 - C0.5

V

H +1.5  
CC 

 Applies C0.5 chamfering to 
  4 Corners around the shank;  
  The distance between the 
  shank corner and the point  
  must be 0.5 mm or longer. 

80 

P

W  
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LKC 80 

V

(H+1.5)  
VKC 210 
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TKC 40 

0.16
GL

 
SC 250 

V P

H

W

0.5 mm.
or longer

W (WC) Bmax

0.50 ~ 0.99 
1.00 ~ 1.19 
1.20  ~ 1.99 
2.00 ~ 2.99 
3.00 ~ 4.99 
5.00 ~ 
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P  W 0.01  + 0.01

 + 0.2               + 0.05          
0 0

0

+ 0.01          + 0.005       V  H  
    0                          0

 + 0.2           + 0.02      T

L

 0                      0

  W 2.00 

0.1 mm.  

0.1 mm.  

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
(Alterations)

Code
การสั่ง Spec. คาบริการ/ชิ้น(บาท)

(Baht/Piece)
ลักษณะการเปลี่ยนแปลง

(Alterations)
Code
การสั่ง Spec. คาบริการ/ชิ้น(บาท)

(Baht/Piece)

ผิวขัดมัน

±

ราคา บาท/ชิ้น (Baht/Piece)฿ SKD11

SKH51

HAP40

อัตราสวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ (Volume discount rate)

ปริมาณ / ชิ้น
Quantity / Unit

สวนลด
Discount rate
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≤

≤

≤


