
133ชิ้นส่วนมาตรฐาน  พั้นช์  ได  และชุดยึดพั้นช์

ค่าบริการเพิ่มเติมในการเปลี่ยนค่าต่างๆ จากมาตรฐานที่กำาหนด
(Extra Charges For Alterations)
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0.01 mm. increments

(1) When the point is on the center of shank.
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P6.00 W5.00 X0.00 -Y0.10
P W X - Y

0.01 mm. increments 0.01 mm. increments

(2) When the point is not on the center of shank.
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R(    only)
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W<P Wx20 W P Wx20  W P Wx20 P Wx20  
 R = 0  Also available 0.20 R<W/2       

0.01 mm. increments
 

In the case of P=V and W=H , the tip tolerance uses P and W tolerances.
 

  

(H2 ~ 5)      
SKH51    

61 ~ 64HRC  
 

(H6 ~ 30)       SKD11    
60 ~ 63 HRC 

HW  

S

L  

 

SKH51 
61 ~ 64HRC  

HSW  
(H6~30)  

HAP4 0 
64 ~ 67HRC  

PHW  
 

Catalog  No. V  
  
 H

2 3 4 5 6 8 10 13 16 20 22 25 28 30 (40) (50) 
L 

B 
Type B 

Point  length Shape 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 5.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 12.0 16.0 20.0   

HW  
HSW 
(H6-30) 

PHW 

S

L  

 

(2) 1.0          

(40) 
(50) 
60 
70 
80 
90 
100 

6 8 (3) 1.0        
(4) 1.0        
5 1.2      

8 13 6 1.5       
8 2.0       
10 2.5       13 19 13 3.0        
16 4.0         

19 25 

20 5.0          
22 6.0           
25 6.5            
28 7.0             
30 7.5              

 L(40)  H10 ~ 30  B=13       When the overall length is (40)  and the dimension H is from 10 to 30, the point length is 13 uniformly.
 L(50)  H16 ~ 30  B=19       When the overall length is (50)  and the dimension H is from 16 to 30, the point length is 19 uniformly.
 H (2) (3) (4)   L40 ~ 70       When the dimension H is (2) (3) or (4) , the overall length L is within the range from 40 to 70.
V = (40)  (50) are standards for HW type only. 
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ราคาและระยะเวลาในการจัดสง จะขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งซื้อ
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Catalog  No.              V
  H 2 3   4   5  6   8  10  13   16  20  22  25 28   30  40 50 Catalog  No.                 V  

  H 2 3   4   5  6   8   10  13   16  20   22  25   28  30 

HWSB  
HWLB  
HWSD  
HWLD  

2 877 877 877 1,042     

PHWSB  
PHWLB  
PHWSD  
PHWLD  

2 1,624  1,624  1,787  2,148     
3   4   731 731 868 902    3   4   1,353  1,490  1,790  1,946    
5   6   731 801 868 936 1,039    5   6   1,353  1,563  1,840  2,047  2,330  2,501  

8   10    801 902 972 1,073  1,143  1,280  8   10    1,717 2,067  2,394  2,691  2,828  
13   16     1,006  1,073  1,143  1,210  1,311  13   16     2,501  2,792  3,164  3,332  
20   22      1,176  1,244  1,311  1,384  20   22      3,276  3,752  3,948  
25   28      1,280  1,311  1,414  1,487  25   28       4,228  4,788  

30      1,384 1,518  1,588  30       5,068  

HWSC  
HWLC  

2 793 793 838 896     

PHWSC  
PHWLC  

2 1,532  1,532  1,742  1,994     
3   4   661 698 748 801    3   4   1,277  1,451  1,661  1,834    
5   6   661 714 801 885 972   5   6   1,277  1,470  1,728  1,991  2,254  2,425  

8   10    748 832 902 972 1,039  1,143  8   10    1,661  1,988  2,319  2,576  2,716  
13   16     919 972 1,039  1,143  1,244  13   16     2,403  2,663  3,052  3,220  
20   22      1,006  1,109  1,280  1,347  20   22      3,108  3,612  3,808  
25   28      1,176  1,244  1,311  1,414  25   28       4,172  4,704  

30      1,280  1,347  1,451  30       4,956  

HWSE  
HWLE  

2 1,661  1,661  1,661  1,784      

PHWSE  
PHWLE  

 2,487  2,487  2,644  2,960     
3   4   1,384  1,384  1,487  1,554     3   4   2,072  2,204  2,467  2,663    
5   6   1,384  1,414  1,518  1,588  1,658    5   6   2,072  2,240  2,554  2,767  3,024  3,192  

8   10    1,451  1,554  1,658  1,725  1,930  1,997  8   10    2,434  2,781  3,164  3,416  3,556  
13   16     1,689  1,862  1,930  2,100  2,168  13   16     3,276  3,668  4,032  4,200  
20   22      2,067  2,137  2,271  2,341 20   22      4,256  4,732  4,928  
25   28      2,240  2,308  2,411  2,478  25   28       5,320  5,880  

30      2,341  2,546  2,616  30       6,104  

Catalog  No.  
                V 

  H 6   8   10  13   16  20   22  25   28  30 

HSWSB  
HSWLB  
HSWSD  
HSWLD  

6 1,260  1,454 1,605  1,795  1,918  
8   10  1,353  1,602  1,826  2,025  2,128  

13   16   1,904  2,106  2,344  2,459  
20   22    2,436  2,736  2,868  
25   28     3,058  3,400  

30     3,596  

HSWSC  
HSWLC  

6 1,168  1,358  1,549  1,725  1,846  
8   10  1,297  1,526  1,753  1,921  2,019  

13   16  1,809  1,988  2,235  2,350  
20   22    2,268  2,593  2,730  
25   28     2,988  3,321  

30     3,486  

HSWSE  
HSWLE  

6 1,910  2,140  2,296  2,464  2,579  
8   10  2,042  2,291  2,562  2,728  2,826  

13   16   2,644  2,946  3,178  3,293  
20   22    3,383  3,682  3,814  
25   28     4,102  4,452  

30     4,601  

PC P

WC
W  

PC 
WC 

 PC  V x  0.3  1.00 
  WC H x  0.15  0.5 
  0.01 mm. 40 

B
BC  

BC   2  BC  Bmax 
 0.1 mm. 80 

LC
L  

LC 30+B(BC)  LC <  L
0.1 mm.  40 

T
TC

 
TC 2 TC <  5 

 0.1 mm.   40 

HC

 
HC 0  HC <  1.5 

 0.1 mm.  40 

V

H

4 - C 0.5

 
CC 

 Applies C0.5 chamfering to  
 4 Corners around the shank  
 The distance between the  
 Shank corner and the point  
 Must be 0.5 mm. or longer.  

       80  

P

W  
PKC  

    P  W  0.01      + 0.01 
0  

80 

L  
LKC   + 0.2                + 0.05           

   
L

 0                             0 
80 

V

H  
VKC + 0.01          + 0.005        

  
V  H

   0                          0 210 

T

 
TKC + 0.2       + 0.02      

   
T  

0     0 40 

0.16
GL

 
SC   W  2.00 250 

V P

H

W

0.5 mm. 
or longer

W (WC) Bmax 
 

0.50 ~ 0.99 
1.00 ~ 1.19 
1.20  ~ 1.99 
2.00 ~ 2.99 
3.00 ~ 4.99 
5.00 ~ 

 

4 
8 

13 
20 
30 
35 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
(Alterations)

Code
การสั่ง Spec. คาบริการ/ชิ้น(บาท)

(Baht/Piece)
ลักษณะการเปลี่ยนแปลง

(Alterations)
Code
การสั่ง Spec. คาบริการ/ชิ้น(บาท)

(Baht/Piece)

ผิวขัดมัน

ราคา บาท/ชิ้น (Baht/Piece)฿

2

SKD11

SKH51

HAP40

อัตราสวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ (Volume discount rate)

ปริมาณ / ชิ้น
Quantity / Unit

สวนลด
Discount rate

±≤

≤

≤

≤

≤


